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Moderni pojeti
zemedelstvi
globainiho
vyrobce
zemedelske
techniky.

Byt partnerem, ktery zvysuje Iat'ku novym
: --standardum v zemedels!(em sektoru, zaruduje:
" ~dominantni postavem svétového hrace. Vlte, ze
' "_i;.rKiubota je globalni, rychle rostouci spolecnost
_ -nejen v-zemédélském sektoru? Staci se podlvat -
> npa rozhodu1|0| kroky, které spoleénost. -~ . S .
oo ucmlla v poslednich ¢tyrech letech. Mozna Vas
tyto skutecnost| prek[vapl. =¥,




Sortiment
produktu
znacky Kubota
v zemedelstvi
traktory nekonci
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Hlavni prednosti

MS5001N:
Kompaktni
a vykonny

Kubota M5001N je vysoce produktivni profesionalni traktor
pro naroéné pozadavky vinafl a sadafi. kompaktni rozméry
a uzka sirka predstavuiji idealni vlastnosti pro vinice a sady.
Kabina traktoru zaruéuje skvélou viditelnost a pohodli i pFi
dlouhych pracovnich dnech.

Mimoradné vykonny

Moderni 4valcové motory

s vykonem od 73 do 105 koni
zaruCuji potrebny vykon za
vS8ech podminek.

Setrny k Zivotnimu
prostiedi

Ohleduplnost motoru V3800
plniciho emisni normu Euro IV
k Zivotnimu prostredi je
samozrejmosti.

Vyjimecné silny

S kapacitou zadniho
tfibodoveého zavesu 2 300 kg
zvedne Kubota M5001N
snadno i tézké naradi.

Jedinec¢né obratny

Natoceni kol pod uhlem

az 55° v kombinaci

s patentovanym systémem
bi-speed ¢ini Kubotu
M5001N vyjimecné obratnou.
Vysledkem je proimér otadeni
pouze 3,95 m.

Dostate¢né prostorny

Velka komfortni kabina

s rovnou podlahou bez
stfedového tunelu umoznuje
prijemnou produktivni praci.
VSechny ovladaci prvky
jsou ergonomicky umistény
v dosahu fidice.

Pasobivé presné

M5001N je mnohem vice

nez traktor. S modernim
terminalem ISOBUS pro
precizni zemédélstvi zvliadnete
jakoukoliv praci snadngji

a presnéji. Navic za kratsi

¢as a za méne penez.
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Motor

Traktor, na ktery se
muzete spolehnout

Traktory Kubota frady M5001N jsou primarné urceny pro ukoly, které
vyzaduji vynikajici manévrovatelnost, stejné jako narocny

provoz stroju pohanénych vyvodovym htidelem. Diky diimysiné
technologii motoru M5001 zvladnete tyto prace s lehkosti a Setrnosti
k zivotnimu prostredi. Vykonné, spolehlivé, usporné a tiché -

to jsou 4valcové motory Kubota V3800.

M5001N

Pod kapotou M5001N bije silné srdce. Novy Ctyfvalcovy
motor V-3800 TIE 4F plnici emisni normu TIER 3B
poskytuje vykon od 73 do 105 koni. (podle normy 97/68
ES). M5071N (73 HP), M5091N (92-93 HP) a M5101N
(103-105 HP). Traktory jsou k dispozici s kabinou nebo
bez kabiny s ochrannym ramem.

Mimoradné vykonny

Nové i nejslabsi zastupce modelové fady Kubota M5071
disponuje motorem s pUisobivym objemem 3,8 |, coz je
jedinec¢nym parametrem v této vykonové tfidé traktord.
Modely Kubota M5001N DTH (bez kabiny) dosahuje
maximalniho vykonu pfi 2 400 ot/min pfi snizené
hladiné hluku. Traktory v provedeni s kabinou disponuii
maximalnim vykonem pfi 2 600 ot/min.

Technologie Setrna k zivotnimu prostredi

Motor je osazen filtrem pevnych Castic, ktery zajistuje
plnéni vSech souc¢asné platnych prisnych emisnich
norem.

Snadné sledovani rychlosti

Motory jsou vybaveny elektronickou regulaci otacek.
Jakmile je aktivovan system fizeni otacek, zlstavaji
zvolené otacky konstatni, prestoze se terénni podminky
li8i. V disledku tohoto ddmysiného systému je provoz
s pripojenym naradim pohanénym vyvodovym hfidelem
mnohem efektivngjsi.

Ve vétsiné pripadl se pli ovliadani traktoru pracovni
ukony opakuji. Pro prijiemnéjsi obsluhu je ovladani
traktoru uzpUsobeno tak, aby bylo mozné nékteré
opakuijici se ukony ulozit do pameéti a ty byly k dispozici
pro okamzité nasazeni. Takto je mozné aktivovat

jednotliva nastaveni otagek motoru pouhym stisknutim
tlacitka bez jakychkoliv dalSich Uprav.

Nova palivova nadrz

Rada M5001N disponuje oproti svému predchtdci, ktery
mél tfi palivové nadrze pouze dvéma nadrzemi. Ty maiji
vSak vetsi kapacitu a presnéjSi ukazatel mnozstvi paliva.
Objem palivovych nadrzi ¢ini 76 I.

Vite, ze?

Vite, ze traktory Kubota jsou
osazeny motory vilastni produkce?
Kubota je svétovym lidrem na trhu
s dieselovymi motory do 100 koni.
Mozna Vas prekvapi zjiSténi

jaké znacky pouzivaji pod svymi
kapotami motory Kubota.
Prvotridni kvalita a ispornost jsou
hlavni diivody tohoto uspéchu.

13
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Prevodovka

Hladkeé razeni
| V nejnarocne

y 4

| y

SiC

podminkach

Kubota M5001N je k dispozici se dvéma druhy prevodovek. Obé prevodovky
splnuji pozadavky na traktor v této tridé a jsou zkonstruovany pro co nejhladsi

fazeni v Sirokém rozsahu.

S Kubotou M5001N si mUzete vybrat mezi dvéma druhy
prevodovek. Prvni varianta s 18 stupni vpred a vzad

nebo druha komfortnéjsi varianta s 36 stupni vpred

a vzad s dvoustupnovym nasobi¢em. Volbou ani jedné
varianty pfevodovky neudélate chybu. Dalsi inovaci je
tla¢itko umisténé na radici pace standardné u prevodovky
s 36 stupni vpred a vzad. Jeho stisknutim je nahrazeno
pouzivani spojkového pedalu pfi fazeni zakladnich

6 rychlostnich stuprid.

Rychlé fazeni rychlosti pfi zatizeni

Dvoustupriovy nasobi¢ umoznuje velmi snadno fadit
jeden stupen pod zatizenim nahoru a dolu, jednoduse
stisknutim tlacitka na fadici pace.

Bezpecéné na palubé

Blokace prevodovky u M5001N pfi parkovani je
provadéna samostatnou pakou. Pfinosem je rychla
aktivace a jesté rychlejsi uvolnéni pouze stiskem tlacitka.

Prakticky systém otaceni bi-speed

PFi natoCeni kol pod uhlem 35° se v pfipadé zapnutého
systému bi-speed automaticky zvysi rychlost otaceni
prednich kol. Diky tomu je dosazeno velmi malého
poloméru otagenti.

Rychla jizda a uspora paliva ve stejnou dobu

Pro rychly pfesun po silnici je traktor vybaven technologii
40-ECO. Cestovni rychlost 40 km/h je dosazena pfi
snizenych otaCkach motoru. Na pozadované misto se
tak dostanete rychle a jesté uSetfite palivo.

Citliva a presna hydraulicka spojka

Citlivé ovladani spojky je velmi dllezité zejména pfi
pfipojovani pfislusenstvi a pro pomalé manévrovani.
Spojkovy pedal pfimo ovlada hydraulicky ventil, ktery
urCuje zabér spojky velmi hladce a presné.

M5001N

Snadna zména sméru
S elektrohydraulickym reverzorem mdizete u traktoru
Kubota M5001N ménit smér rychleji a snadnéji nez kdy
jindy, aniz by bylo nutné pouzivat spojku.

Vite, ze?
Vite, Ze Kubota jiz po mnoho let
v Evropé zastava vedouci pozici
v oblasti stavebnich stroju

a kompaktnich traktori?
Ziskejte stejné zkusenosti

a objevte vyhody znacky Kubota.

15
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Hydraulika

Kubota M5001N

zvedne tezka
bremena s lehkosti

Kubota M5001N je vybavena vykonou hydraulikou pro vSestranné nasazeni
ve vinohradu a sadu. At uz pracujete s rozmetadlem, postrikovacem,
kypriéem ¢i muléovacem, zvladnete kazdy ukol s lehkosti.

M5001N

S tfibodovym zavésem kategorie Il zvednete jakékoliv
naradi snadno a rychle. Kapacita zdvihu 2 300 kg
hovoii sama za sebe.

Zvysena flexibilita hydrauliky

V pfipadé Kuboty M5001N v kabinoveé verzi

mate moznost rozsifeni hydraulickych okruh(li ze
standardnich dvou na pét okruhl s regulaci pritoku.
Ve verzi M5001N DTH s ochrannym ramem bez
kabiny jsou k dispozici az 3 hydraulické okruhy vpredu
a vzadu. ZvySeny pritok hydraulického cerpadia &ini
az 68,6 | (pro verze 91 a 101).

Elektrohydraulicky vyvodovy hridel

Nezavisly vyvodovy hfidel 540/540E je standardem

a jeho zapinani a vypinani se provadi jednoduse
pomoci tladitka. Vzdy se miZete spolehnout, Ze méte
k dispozici na vyvodovém htideli 540 nebo

540 ECO ot/min kdekoliv a kdykoliv. Brzda
vyvodového hfidele je automaticky aktivovana pfi jeho
vypnuti, coz pfivede pfipojené naradi do rychlého

a bezpecného zastaveni. Na prani mdze byt vybaven

traktor variantou 540/1000 ot/min vyvodového hridele.

17
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Komfortni pracoviste
pro dlouhe pracovni dny

Prostorna, komfortni kabina rady M5001N s dokonalou ergonomii a rovnou podlahou
bez stredového tunelu, disponuje vSemi predpoklady pro prijemnou a produktivni

praci. Diky tomu se muizete soustiedit pouze na vykonavanou praci.

M5001N

Kubota vybavila Fadu M5001N prostornou kabinou
se skvélou viditelnosti do vSech stran a prikladnym
ergonomickym usporadanim. Osvédcené feseni
spolu s praktickymi inovacemi déla z Kuboty M5001N
komfortni pracovisté i v naroénych pracovnich dnech.

Chytte se volantu v M5001N

Prakticky volant Ize sklopit dopfedu pfi opousténi
kabiny a po navratu zpét jej mizZete presunout zpatky
do vychozi polohy. Staci pouze stisknout pedal. Kubota
optimalizovala uhel sklonu volantu, ktery Vam dava lepsi
viditelnost pfistrojové desky i smérem dopredu.

Snadné ovladani

Presné informace na prvni pohled je primarnim principem
nové piistrojové desky v M5001N. Vdechny dlilezité
provozni Udaje jsou snadno Citelné a k dispozici v jediném
okamziku. V8echny duleZité oviadaci prvky jsou snadné
pfistupné a ergonomicky umisténé po prave strang.

Zaoblené proskleni kabiny

Existuje jen velmi malo kabin v této tfidg, které poskytuiji
takovou vynikajici viditelnost na naradi a bezprostredni
pracovni prostiedi. Obrovsky pfinos na tom maiji
zaoblena skla, ktera nejenze produkuiji méné oslnéni,

ale také davaji pocit prostornosti a plisobivé viditelnosti
ve vSech smérech. Velkoryse prosklené plochy, uzké
sloupky kabiny a elegantné seSikmena kapota — to ve
pfispiva k tomu, ze mate velmi dobry prehled okolo sebe.

Pfijemné klima po cely rok

Standardné dodavana klimatizace a vykonné topeni
zajistuiji pfijemné prostredi ve vSech ro¢nich obdobich.
MUzZete si zachovat chladnou hlavu v horkych letnich
dnech, stejné jako pfijemny a teply vzduch pfi
chladnych ranech.

19
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Trakce

Stvoren
pro sady
a vinice

Pro praci pri péstovani mnoha plodin,
zejména vsSak v sadech a vinicich, je
dilezitou vlastnosti traktoru dobra
manévrovatelnost a stabilita. V tomto
ohledu je Kubota M5001N premiant
ve své tridé.

Pfedni ndprava s pohonem prostrednictvim kuzelovych
ozubenych kol v olejové 1azni &ini z M5001N velmi obratny
stroj. S bezkonkurencnim dhlem natoceni kol na 55°
mUZete manévrovat s jistotou i v omezeném prostoru.
Kubota pouZziva tuto koncepci predni napravy jiz vice

nez 30 let. To vie z nékolika dlvod( — tato kombinace
nejenze dava moznost velmi malého poloméru otaceni,
ale také odstrariuje naroc¢nou a neustélou udrzbu kloub(
v béznych prednich napravach.

Skvéla obratnost pfi otaceni

Patentovany systém bi-speed, ktery nabizi pouze Kubota
¢ini otaceni jesté jednodussi. Pri natoCeni prednich kol
pod uhlem 35° se v pfipadé aktivovaného pohonu predni
napravy témer zdvojnasobi rychlost prednich kol oproti
rychlosti kol zadnich. Traktor se tak otoc¢i na minimalnim
prostoru navic Setrné k pldé. Systém bi-speed je mozné
libovolné zapnout &i vypnout jednim tlacitkem.

Vysoka svétla vyska a jizdni stabilita Diky koncepci
predni napravy disponuje fada M5001N vysokou svétlou
vyskou, kterou mohou konkurenéni vyrobci Kuboté
M5001N pouze zavidét. Pri praci v kolejovych radcich tak
nehrozi poskozeni porostu.

M5001N

Pohon vsech étyr kol

Zapnuti a vypnuti pohonu na vdechna Ctyfi kola zajistite
pouhym stisknutim tladitka. A navic bez nutnosti zastaveni.
Pri seslapnuti brzdového pedalu se také automaticky
aktivuje pohon vSech Ctyf kol pro lepsi brzdny ucinek.

Skvéla trakce

Pokud se ocitnete v kritické situaci v narocnych pddnich
podminkéch, spolehlivé Vam pomdize predni ndprava

se samosvornym diferencidlem, ktery u M5001N zajisti
rovnomeérnou rychlost pojezdu a to i v pfipadé prokluzu.
Prokluz je kontrolovan i béhem zataceni. V narocnych
terénnich podminkach, mdZete pridat i uzavérku zadniho
diferencialu.

Vite, ze?

Vite, ze Gonshiro Kubota zalozil
spolec¢nost, protoze uz nemohl
prihlizet tomu, jak lidé umiraji

z diivodu piti kontaminované vody?
Zapocdal vyrobu pristroju pro éisténi
vody. Od té doby doposud nabizi
Kubota produkty, které napomahaiji
zlepSovat zivotni prostredi, zivoty lidi
a celé spolecénosti. Od tohoto principu
je odvozen i firemni slogan firmy

»for Earth for Life®. Coz v prekladu
znamena ,,pro svét, pro zivot*.
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Precizni zemeédélstvi

Presnost
se vyplati

Jakékoliv mnozstvi osiva, hnojiva nebo pesticidi
aplikovanych neucéelné, tvori financni ztratu.

S technologii precizniho zemédélstvi ISOBUS
maximalné eliminujete jakékoliv ztraty.

Navic Vam tato technologie zprehledni dokumentaci
vasi prace.

AEF Certified

(S5
EEE

www.aef-isobus-datahase.org

Vite, ze?
Vite, ze firma Kverneland
patrici do koncernu Kubota
je prukopnikem

a vynalezcem

systému ISOBUS?

A mimochodem: Kubota

je také lidr pri vyrobé

v certifikaci AEF.

M5001N

Rada M5001N miZe byt dodatedné vybavena piislusen-
stvim ISOBUS, coz Vas$ traktor udéla kompaktibilnim

s kterymkoliv nafadim ISOBUS na trhu. Tim uSetfite Vas
¢as, penize a navic zvladnete praci bez stresu.

Nastavte snadno nastroje ISOBUS

Terminaly jsou ISOBUS kompatibilni. Konektor umoZzniuje
pfipojit ISOBUS zafizeni a bezproblémoveé jej ovladat

v kabiné na 12palcovém dotykovém displeji IsoMatch
Tellus nebo na 7palcovém monitoru IsoMatch Tellus GO.
VSechna nastaveni pfipojeného zafizeni Ize udélat pfimo
na displeji z VaSeho sedadla podle VaSich predstav.

Dva provozni terminaly jsou certifikovany podle normy
ISO 117883, certifikace ISOBUS pro traktory a zafizeni.
Na jednom displeji mohou byt zobrazeny najednou az
Ctyfi obrazovky, které se mohou mezi sebou snadno
prepinat nebo je rychle zménit.

Rozsahla pomoc

Kromé ISOBUS termindlu mdze byt traktor vybaven
asistenci fizeni. Na LED panelu se zobrazuje optimalni
trasa a vy mizete presné vést traktor M5001N tou
spravnou cestou.
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Reseni problémi zemédélstvi

Komplexni reseni pro

zemedelstvi Kubota:
efektivita v 360°

pro 100% uspech

Chapeme, ze pro Vas uspéch potrebujete vice nez jenom vykonny traktor.

Dnes$ni doba vyzaduje komplexni systém produktt a sluzeb pro zaji§téni
konkurenceschopnosti a pripravy na budoucnost. Kubota Farm Solution
(KFS) spojuje vSechny potreby v jednom systému. Systém nabizi inteligentni
technologie a dalSi jednotlivé sluzby. Vyhody KFS se vzajemné doplnuji a tvori
uzavieny kruh pro jesté lepsi podporu pfi feSeni v§ech problémi dnesni doby.

VYKON

RIZENI
FINANCOVANI

K F KONTROLA

UCHOVANI
HODNOT

24

M5001N

Vykon

®

Vasim cilem je zajistit, aby Vase prace byla produktivni a ziskova. Byt v klidu. Kubota
Vam nabizi vybaveni, které Vam maximalné pomdze zviadnout kazdou préaci jesté 1épe
a v klidu. Bez ohledu na typ traktoru nebo produktd a sluZzeb Kubota mizete vzdy

pocitat s vynikajici kvalitou, vysokym vykonem, inteligentni a spolehlivou technologii,
které Vam napomohou v plnéni Vasich potreb.

Kontrola

Chcete mit plnou kontrolu nad tim, co délate. Kubota Vam nabizi perfektné integrované
systémy, které Vam toho pomohou dosahnou. Od optimalizace stroje k implementaci

&i monitorovani. Traktor a stroje miiZete snadno ovladat z jediného termindlu. Toto resni
Vam poskytne lepsi prehled o vSech pracovnich procesech, ale také uleh&uje Vasi praci.

Optimalizace

Sami nejlépe vite, jak chcete, aby Vase prace byla provedena: efektivng, presné a co
nejpohodingji. Kubota Vam nabizi vSe, co potfebujete k dosazeni optimalnich vysledka.
S nasi technologii ISOBUS, moznostmi precizniho zemédélstvi a automatickymi fidicimi
systémy, mlzete aplikovat osiva, hnojiva a pesticidy s extrémnimi presnosti. To sniZzuje
VaSe naklady a usnadnuje Vasi praci.

© & @

Uchovani hodnoty

Vite, co to znamena byt komercné Uspésny: Spickovy vykon v kazdém ukolu

po mnoho let. Kubota opét nabizi feSeni, ktera splfuji co slibuje. Vas traktor Kubota
je od zakoupeni chranén 3letou tovarni zarukou.

Rizeni financovani

Chcete zvysit svou produktivitu? S Kubota Finance mUzete jednoduse planovanovat
investice, at uz se rozhodnete pro financovani pomoci Uvéru nebo leasingu. Stale mate
moznost odborného poradenstvi a ziskani atraktivnich podminek. KFS nabizi v3e,

co potrebujete, abyste ziskali technologii, kterd Vam pom(iZze posouvat se stéle vpred.
At uz potrebujete stroje nebo sluzby, mate své naklady vzdy pod kontrolou.
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Technicka data

Ochr. ram Kabina Ochr. ram Kabina Ochr. ram Kabina
(ROPS) (Cab.) (ROPS) (Cab.) (ROPS) (Cab.)
Motor
Typ V3800-CR-TIEF4
Zdvihovy objem/ pocet valci cm? 3769/ 4
Max. otacky motoru ot/min 2400 2400 2600 2400 2600
Max. vykon motoru pfi 2 400 ot/min (97/68/EG) KW (PS) 54,1 (73) 68,6 (92) 69,4 (93) 76,7 (103) 77,9 (105)
Max. kroutici moment pii 1 500 ot/min N.m 270 307 345
Objem palivové nadrze/AdBLue | 76
Prevodovka
Pocet rychlostnich stupiiii 18 vpied/ 18 vzad nebo 36 vpred/36 vzad (s 2stupfiovym nasobicem)
Maximalni rychlost km/h 40/0,26
Pievodovka synchronizovand 6 stuprid (volitelng 2 stupiiovy nasobic), 3 skupiny

Reverzni zafizeni

elektrohydraulické

Brzdy

hydraulické kotoucove, zapindni 4 x 4 pfi brzdéni

Piipojeni pohonu 4 x 4

elektrohydraulické

Uzavérka diferencialu predni/zadni

samosvorny diferencial/uzavérka diferencidlu

Zadni vyvodovy hfidel (PTO0)

Typ nezavisly, lamelova spojka s brzdou, elektrohydraulické oviadani

Rychlost ot/min 540/540E (540/1 000 — volitelné)

Hydraulika

Priitok hydraulického ¢erpadla |/min 63 63 69 63 69
Tribodovy zavés rychloupinaci s teleskopickymi stabilizatory

Kategorie Il

Regulace polohovd, silova a smiSena

Nosnost na konci ramene kg 2300

Pocet hydraulickych okruhii 2 standardné, 3. volitelné (ROPS)/3., 4., 5., volitelné (Cab.)

Pocet hydraulickych okruhii vpfedu (volitelné) 3 5 3 5 3 5
Ostatni

Rizeni hydraulické

Piedni naprava

uzaviené koncové prevody, kuZelové soukoli

Piistrojovy panel

analogovy (ROPS)/LCD display (Cab.)

Standardni pneu

predni 280/70R18, zadni 380/70R28

Rozméry a hmotnosti

Celkova délka mm 39504 320

Celkova vyska mm 1415 2358 1415 2 358 1415 2358
Celkova Siika mm 1312-1723

Rozvor mm 2130

Rozchod kol - vpiedu mm 1109-1 295

Rozchod kol - vzadu mm 1060-1 264

Pohotovostni hmotnost kg 2700 2582-3 337 2700 2582-3 337 2700 2582-3 337
Priimér otaceni mm 3950

Wyrobce si vyhrazuje pravo provést technické zmény bez predchoziho ozndmeni. Predkladana tiskovina slouzi vyhradné jako popis.

M5001N
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